noze bezpieczne

INSTRUKCJA OBStUGI

Dla zwigkszenia bezpieczeristwa przeczytaj uwaznie ponizsze wskazéwki i stosuj
sie do nich. Prosimy o ostrozno$¢ podczas uzywania noza.

INSTRUKCJA OBStUGI
Auto-Retract Box Cutter

Auto-Retract Box Cutter to model z pojedynczym mechanizmem sprezynowym. Nalezy zabraé palec z
suwaka, aby ostrze mogto wréci¢ do rekojesci. Doskonale sprawdza sig przy cieciu wszelkich materiatéw
opakowaniowych. Wysoka twardo$¢ ostrza ceramicznego zapewnia czysta linie ciecia i dzieki temu
materiat nie strzepi sie. Jego wymysiny ksztatt specjalnie wyprofilowanej i antyposlizgowej rekojesci
skutecznie chroni przed skaleczeniem. Dodatkowo ryzyko obrazen zmniejsza dwustronne ostrze
ceramiczne z zaokrgglonymi koncéwkami. Sg wytrzymalsze od ostrzy stalowych nawet do 11,2 razy.

PRZYCISK
WYMIANY OSTRZA

SUWAK
OSTRZE

Wymiana ostrza:

Naciénij na przycisk wymiany ostrza wyciggnij ostone ostrza, odstaniajgc wyciagnij ostrze
i przesun go do przodu ostrze

mozesz zamieni¢ ostrze na druga witéz z powrotem ostone ostrza witbéz z powrotem ostone ostrza
strong lub wtozy¢ nowe ostrze

JUSKY S.C. JASIKOWSKI, JUSZCZAK
ul. Nowohucka 1/2, 54-617 Wroctaw tel. 71793 4070 info@jusky.pl



INSTRUKCJA OBStUGI

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa przeczytaj uwaznie ponizsze wskazéwki i stosuj

. . sie do nich. Prosimy o ostrozno$¢ podczas uzywania noza.
noze bezpleczne

tak, aby z powrotem zatrzasneta sie noz jest gotowy do uzycia magazynek na zapasowe ostrze

Ostrze zapasowe:

10404
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