
Wymiana ostrza:

OSTRZE DŻWIGNIA ZWALNIAJĄCA 
OSTRZE

BLOKADA OSTRZA

nóż jest gotowy do pracypo włożeniu ostrza ściągnij palec z 
przycisku

możesz zamienić ostrze na drugą 
stronę lub włożyć nowe ostrze

wyciągnij ostrze z rękojeściwciśnij przycisk wymiany ostrza i 
jednocześnie chwyć za ostrze

przycisk wymiany ostrza

Wymiana ostrza:

OSTRZE SUWAK

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Auto-Retract Industrial Knife
Nóż bezpieczny z 1-stopniowym mechanizmem sprężynowym z długim ostrzem ceramicznym o 
długości 76 mm. Budowa tego noża jest precyzyjną odpowiedzią na jego przeznaczenie – cięcie grubych 
materiałów. Mechanizm sprężynowy, wytrzymała rękojeść oraz długie ostrze gwarantują bezpieczne 
i skuteczne cięcie: pianek, grubej tektury falistej, czy izolacji. Ceramiczne ostrze posiada szlif „finger 
friendly” co oznacza, że podczas użytkowania jest jeszcze bardziej bezpieczne dla palców. 

I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj 
się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.
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Ostrze zapasowe:
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