
Wymiana ostrza:

OSTRZE DŻWIGNIA ZWALNIAJĄCA 
OSTRZE

BLOKADA OSTRZA

zamknij obudowęwłóż ostrze na to samo miejscechwyć ostrze i zamień je stronami 
lub wymień na nowe

za pomocą śrubokręta rozdziel dwie 
połówki obudowy

przesuń przycisk wymiany ostrza na 
pozycję „otwartej któdki”

Znajdź przycisk wymiany ostrza

Wymiana ostrza:

OSTRZE SUWAK

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Auto-Retract Mini Cutter
Ten bardzo poręczny nóż ceramiczny posiada mechanizm sprężynowy, puść suwak, a ostrze wróci do 
rękojeści. Dzięki niemu Mini Cutter jest nożem bezpiecznym. Wyposażony jest w dwustronne ostrze 
ceramiczne, które pozostaje ostre 11 x dłużej niż jakiekolwiek inne ostrze ze stali. Wysoka twardość 
ostrza ceramicznego nadaje czystą linię cięcia, dzięki czemu materiał nie strzępi się. Mini Cutter posiada 
gumowany suwak dla lepszego komfortu pracy. Ma wbudowane oczko na smycz. Szybko wymienisz w 
nim ostrze bez dodatkowych narzędzi.

PRZYCISK WYMIANY 
OSTRZA

I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj 
się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.
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upewniając się, że jest dobrze 
spasowana

10404

Ostrze zapasowe:

upewniając się, że jest dobrze 
spasowana

przycik wymiany ostrza przełącz na 
„zamkniętą kłódkę”
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