
Wymiana ostrza:

OSTRZE DŻWIGNIA ZWALNIAJĄCA 
OSTRZE

BLOKADA OSTRZA

wyjmij ostrzeprzesuń do dołu suwak trzymający 
ostrze 

przesuń do dołu suwak trzymający 
ostrze 

odkręć za pomocą śrubokrętaznajdź obudowę ostrza z tyłu 
rękojeści

Wysuń ostrze za pomocą zielonego 
suwaka

Nóż bezpieczny z 1-stopniowym mechanizmem sprężynowym z długim ostrzem ceramicznym o długości 
23 mm. Z wyglądu przypomina tradycyjny nóż użytkowy. Jego rękojeść jest lekka i bardzo wytrzymała. 
Zawdzięcza to nylonowi wzmacnianemu włóknem szklanym z których jest wykonana. Nóż dostarczamy z 
wytrzymałym ostrzem ceramicznym nr 10526 z zaokrągloną końcówką. Ceramiczne ostrze posiada szlif 
„finger friendly” co oznacza, że podczas użytkowania jest jeszcze bardziej bezpieczne dla palców.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Auto-Retract Utility Knife #10554

Wymiana ostrza:

OSTRZE SUWAK ZWALNIAJĄCY OSTRZE

I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj 
się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.
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zamień ostrze stronami lub wymień 
na nowe

#10526

Ostrze zapasowe:

przesuń do góry suwak trzymający 
ostrze 

zakręć obudowę ostrza
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