
Wymiana ostrza:

OSTRZE DŻWIGNIA ZWALNIAJĄCA 
OSTRZE

BLOKADA OSTRZA

tak, aby dziurka ostrza znalazła się 
we wskazanym miejscu, nóż jest 
gotowy do użycia

włóż ostrze z powrotem do środka 
rękojeści

zamień ostrze stronami lub weź 
nowe ostrze

teraz możesz wyciągnąć ostrze 
z przodu rękojeści

podnieś niebieski suwak do góryWysuń suwak do wskazanego 
miejsca

Wymiana ostrza:

SUWAK ZWALNIAJĄCY 
OSTRZE

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Gemel MDP
Nóż Gemel to model zgodny z wymogami systemu HACCP. Wykonany z tworzywa wykrywalnego przez 
wykrywacz metali i rentgen (X-ray). Jest zaopatrzony w ostrze nierdzewne. Wyposażony w klasyczny 
mechanizm sprężynowy. Oznacza to, że użytkownik musi pamietać o puszczeniu suwaka w trakcie cięcia, 
aby ostrze wróciło do rękojeści. Metalowa prowadnica na ostrze, zwiększa żywotność rękojeści. Model 
powleczony jest gumą dla lepszego chwytu. Ostrze trapezowe wykorzystujemy dwukrotnie, wymiana 
odbywa się bez dodatkowych narzędzi. 

OCZKO NA SMYCZ OSTRZE 

I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj 
się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.
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Ostrze zapasowe:

I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I
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