
Wymiana ostrza:

OSTRZE DŻWIGNIA ZWALNIAJĄCA 
OSTRZE

BLOKADA OSTRZA

zakręć śrubkę, nóż jest gotowy do 
użycia

załóż nowe ostrze do uchwytuchwyć za ostrze i je wyciągnij 
z uchwytu

za pomocą klucza w nasadce odkręć 
śrubkę

i ją ściągnij z rękojeściChwyć nasadkę

Ergonomiczny kształt rękojeści, zapewnia doskonałą kontrolę cięcia. Wklęsły metalowy uchwyt pokryty 
został miękkim tworzywem PTFE, który zapewnia mikrowentylację dłoni. Posiada antypoślizgową 
rękojeść z ulepszoną teksturą dla dokładniejszej kontroli. Zamontowane ostrze przymocowane jest do 
uchwytu za pomocą śruby imbusowej. W praktyce uniemożliwia to uszkodzenie miejsca pracy przez 
wystające elementy noża. Nóż wyposażony jest w przezroczystą nasadkę ochronną z wbudowanym 
kluczem imbusowym do dokręcania i odkręcania ostrza. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Nóż do gratowania 1F

Wymiana ostrza:

NASADKA 
Z KLUCZEM 

RĘKOJEŚĆOSTRZE ŚRUBKA

I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj 
się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.
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Ostrze zapasowe:
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