
Wymiana ostrza:

OSTRZE DŻWIGNIA ZWALNIAJĄCA 
OSTRZE

BLOKADA OSTRZA

przekręć je o 180 stopniwciśnij wypustki, aby je odblokowaćczarny element w pozycji pionowej - 
wysuw ostrza 8 mm

czarny element w pozycji poziomej - 
wysuw ostrza 13 mm

podnieś do góry, możesz teraz 
wymienić ostrze

Wciśnij i przesuń osłonę ostrza

Wymiana ostrza:

SUWAK ZWALNIAJĄCA OSTRZE

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Auto-Retracting AR3
Ten nóż bezpieczny posiada automatyczny system bezpieczeństwa. Oznacza to, że ostrze wraca po 
skończeniu cięcia, nawet gdy palec jest na suwaku. Dodatkowo wyposażony jest w metalową osłonę 
ostrza, która dodatkowo chroni podczas odcinania wiek kartonu. Osłona służy również jako prowadnica 
do wykonania idealnego cięcia za każdym razem i uniknięcia uszkodzenia zawartości pudełka. 
W zależności od potrzeby istnieje możliwość ustawienia długości ostrza na 8 mm i 13 mm. 

MAGAZYNEK NA 
OSTRZE

 OSTRZE

I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj 
się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.
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przekręć je o 180 stopni

SP-017

Ostrze zapasowe:

aż wypustki zablokują się - teraz 
nóż jest dla leworęcznych

magazynek na ostrza

I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj 
się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.

ul. Nowohucka 1/2, 54-617 Wrocław  tel. 71 793 40 70 info@jusky.pl 

J U S K Y  S . C .  J A S I K O W S K I ,  J U S Z C Z A K


